
AQUITANIA Poudenx

 • Juego longitudinal  

• Estetica y formato tipicos  
 de la fachada Atlantica  

• Resistancia mecanica  

• Gama de colores  

• Rapidez de colocacion 

PAIsAje

Rojo

ARALAR

RosAdo

Tradicional y Tecnica 
Tejas ceramicas mixtas de grande formato 
Ref. 111

PAsTeL sAINToNge
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COLOR SOBRE PEDIDO

edilians.es 

NueSTRaS SOLucIONeS

Tejados
Fachadas

Ecovivienda

Gama de colores
Para paliar las ligeras diferencias de tinta inherentes a la cocción y a la materia prima se aconseja mezclar los productos. El aspecto de los 
colores en las fotos no es contractuel y no puede ser totalmente conforme a la realidad. Para confirmar su elejido nuestro departamento 
muestras està su disposición.
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EncuEntra todas  
nuEstras soluciones  

para el tejado En nuEstra  
pagina dE intErnEt

GANCHO
FIJACION

SOLAR

TEJA

EVACUACION BAJO
EL TEJADO 

ACCESSORIOS

PANTALLA BAJO
EL TEJADO

VENTILACION

eDILIaNS
Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.es

Nuestro material ha sido fabricado segun la organisacion calidad  
certificada conforme por l’AFNOR Certification.  
Certificacion a la normativa ISO 9001 y a la normativa ISO 14001 para  
el medio ambiente. Todas las tejas EDILIANS están en conformidad con  
las exigencias de la normativa NF EN 1304. Solo los modeles idénticos  
con el logotipo NF ó el logotipo NFM estan en conformidad con  
las exigencias de la base de la marca NF “Tuile de Terre Cuite” NF063.  
Las características certificadas por la marca NF Tuile Terre Cuite tienen  
el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la rotura por flexión, 
la impermeabilidad (clase 1), la resistencia a la helada según la NF EN 539-2  
y a la resistencia a las heladas “clima de Montana” (únicamente par  
los modelos identificado por el logotipo NFM).  
www.marque-nf.com



 

características  
técnicas 

Sitio de producción : 
St-Geours-d'Auribat

Longitud : 
 455 mm

anchura : 
 315 mm

anchura útil :   
 247 mm ± 3 mm

cantidad al m2 :  
de 10,6 hasta 11 según reborde

encaje catálogo : 
 375 mm ± 4 mm

Ml de rastel por m2 de tejado : 
- encaje minimo de 370 mm : = 2,70 ml 
- encaje medio de 375 mm : = 2,67 ml 
- encaje maxi de 380 mm : = 2,63 ml

Peso unitario : 
 4,2 kg

Peso por m2 : 
 46,20 kg (11 tejas por m2)

cantidad por palet : 
180 tejas

DTu : 
40-21

colocación : juntas rectas

encajado : doble

Utilisazión consejada  
de un canalón de 330 mm

corTes Transversales al nivel del rasTel

dimensiones

 

Tejas complemenTarias

1/2 teja AqUitAniA Poudenx 

Ref. 111.01

teja canón AqUitAniA Poudenx Ø 160 (conforme VMC)

Ref. 111.32

Remate redondo individual  
con borde (2,8 por ml) 

izquierdo Ref. 102.55 - Derecho Ref. 102.56

Frontón “Croix Occitane”  
para cumbrera encaje variable  

y remates redondos

Ref. 811

Cumbrera en seco sin borde 
(2,5 por ml) 
Ref. 727

Extremo de cumbrera en seco 
grande obertura 

Ref. 826

teja 2/3 encaje  
AqUitAniA Poudenx

Ref. 111.11

teja de ventilación AqUitAniA Poudenx  
(sección con reja 29 cm2)  

(reja en ceramica integrada)

Ref. 111.20

Linterna Ø 160 (sección 165 cm2) (conforme VMC)

Ref. 1021

Remate individual con borde  
(2,7 por ml al encaje de 375 mm) 

izquierdo Ref. 111.40 - Derecho Ref. 111.41

Remate “Charentaise”  
(2,7 por ml)

Ref. 1057

Remate con rabat AqUitAniA Poudenx  
(2,7 por ml al encaje de 375 mm) 

izquierdo con reborde Ref. 111.71 
Derecho con borde Ref. 111.70

Frontón 90° pequeno para 
cumbrera encaje variable con borde 

(pequena obertura) y rabat 90°

Ref. 817

teja doble  
AqUitAniA Poudenx  

(2,7 por ml)  

Ref. 111.90

teja doble 2/3 encaje  
AqUitAniA Poudenx (2,7 por ml)  

Ref. 111.92

Frontón 90° grande para 
cumbrera encaje variable con borde 

(grande obertura) y rabat 90° 
Ref. 814

Extremo de tesa CAnAL

Ref. 868

Extremo de cumbrera en seco 
pequeña obertura 

Ref. 827

Encuentro porta punzón plano 

3 direcciones redondas Ref. 937 
4 direcciones redondas Ref. 938

tapa "Casson"  
AqUitAniA Poudenx  

de cumbrera (8,1 por ml) 

Ref. 111.141

Cumbrera/tesa encaje variable 
con borde (2,5 hasta 3 por ml) Ref. 708 
Clip para cumbrera con encaje variable  

Ref. CR 101

Extremo de tesa encaje variable  
con borde 

Ref. 871

Punzón  
pina Sud 

Ref. 986

Punzón  
aguja estirada Sud 

Ref. 987

Accessorios para vertiente triangular

(1) Colocación sellada obligatoria.

Para las disponibilidades de colores por accesorios,  
gracias de consultar nuestra pagina de internet.

aquitania poudenx 

Tejas ceramicas mixtas  
de grande formato

taBla de pendientes MiniMas adMisiBles (expresada en % - extracto de DTU 40-21).  
Importante : A partir de 12 ml de proyección horizontal contacte su contacto comercial.
Columna A : faldón hasta 6’5 m de proyección horizontal. Columna B : faldón superiores a 6’5 m hasta 9’5 m de proyección horizontal.  
Columna C : faldón superiores a 9’5 m hasta 12 m de proyección horizontal.

Sin laminas Zonas de aplicación

Sitios
Zona 1 

< 200 m
Zona 2 

entre 200 y 500 m
Zona 3 

> 500 m

A B C A B C A B C

Protegido 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%

Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%

Expuesto 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50%

con laminas Zonas de aplicación

Sitios
Zona 1 

< 200 m
Zona 2 

entre 200 y 500 m
Zona 3 

> 500 m

A B C A B C A B C

Protegido 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%

Normal 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%

Expuesto 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

Solera

Ref. 1091

Bardelis "S"  
(2,7 por ml)

izquierdo Ref. 1053
Derecho Ref. 1052

Bardelis recto  
20 x 30

Ref. 1056 (1)

Canal Solera (se coloca con 1/2 teja 
4,4 unidades por ml de cumbrera)

Ref. 1093

Remate recto  
con borde grande  

(2,6 por ml al encaje de 392 mm) 

izquierdo Ref. 101.42
Derecho Ref. 101.41

Accessorios de alcantarillado

Caballete sellado
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Gancho Arpón de fijacion GM 
para tejas con encaje,  

colocacion por la derecha

Ref. CR.HARP.GM

Bajo cumbrera rigida 
SHARK+ 

Anchura 120 mm

Ref. P001161

Pantalla bajo el tejado 
AERO 2

MAnGOUStE 160 
teja aireacion sanitaria  
para teja canon Ø 160

Ref. MANG.160
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Colocación sin remates redondos

Colocación con remates redondos

Colocación con remates individuales

Colocación con remates con rabat

 220 mm
(ó 100 mm con 1/2 teja)

 380 mm
(ó 140 mm con 1/2 teja)

 345 mm
(ó 105 mm con 1/2 teja)

 60 mm

 250 mm
maxi
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 315 mm

 290 mm
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Frontón para bardelis

Grande   
(grande obertura) Ref. 815

Pequeño  
(pequeña obertura) Ref. 818

220

250

Remate
izquierdo

Remate
izquierdo

Remate
izquierdo

Remate
derecho

Remate
derecho

Remate
derecho

Accessorios para cumbreras

Accessorios para remates
195

Otros productos

140 
útil antes
del talón

Ø 160

para los arquitectos 
CCtP descarga disponible de la

ficha de producto en el sitio   
www.edilians.es
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