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Gama de colores

Para paliar las ligeras diferencias de tinta inherentes a la coccién y a la materia prima se aconseja mezclar los productos. El aspecto de los
colores en las fotos no es contractuel y no puede ser totalmente conforme a la realidad. Para confirmar su elejido nuestro departamento
muestras esta su disposicion.
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Tejas ceramicas mixtas de grande formato
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ACCESSORIOS certificada conforme por ’AFNOR Certification.
Certificacion a la normativa ISO 9001y a la normativa ISO 14001 para
el medio ambiente. Todas las tejas EDILIANS estan en conformidad con
las exigencias de la normativa NF EN 1304. Solo los modeles idénticos EDILIANS
con el logotipo NF ¢ el logotipo NFM estan en conformidad con Email :

las exigencias de la base de la marca NF “Tuile de Terre Cuite” NFO63.

Las caracteristicas certificadas por la marca NF Tuile Terre Cuite tienen

el aspecto, las caracteristicas geométricas, la resistencia a la rotura por flexion,
la impermeabilidad (clase 1), la resistencia a la helada segun la NF EN 539-2

y a la resistencia a las heladas “clima de Montana” (Unicamente par

los modelos identificado por el logotipo NFM).

www.margue-nf.com

serviceclients.exp@edilians.com
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CANAL S Poudenx

Tejas ceramicas mixtas

de grande formato CORTES TRANSVERSALES AL NIVEL DEL RASTEL

Colocacioén sin remates individuales Colocacidon con remates individuales
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=20 mm =233 mm =233 =233 =233 =233 =195mm =155mm =233 =233 =233 =233 =335mm
(222 mm £4mm  £4mm  x4mm =4 mm (380 mm T4mm x£4mm  x4mm  x4mm
con teja doble) con teja doble)

— Colocacién con Bardelis S

Caracteristicas
tecnicas

Sitio de produccién :
St-Geours-d'Auribat

Longitud :

=490 mm
Anchura : =360 mm =233 =233 =233 =300 mm
=280 mm +4 mm +4mm +4mm

Anchura util :

=233 mm 4 mm DIMENSIONES

Cantidad al m?: Utilisazion consejada
de 11,1 hasta 11,8 segun reborde de un canalén de 330 mm

Estas dimensiones estan dadas

Encaje catalogo : con un reborde de teja de 120 mm

=~ 375 mm £ 6 mm

MI de rastel por m? de tejado : Caballete sellado e
- encaje minimo de 369 mm : = 2,71 ml
- encaje medio de 375 mm : = 2,67 ml
- encaje maxi de 381 mm : = 2,62 ml

Peso unitario :
=~ 4,45 kg

Peso por m?:
=~ 51,20 kg (11,5 tejas por m?)

Cantidad por palet : .
200 tejas UTILIZACION DE SOLERA

DTU: Colocacién g
40-21 .
juntas rectas

Colocacién : juntas rectas
Encajado : doble

Colocacién
juntas cruzadas

-+

CCTP descarga disponible de la
ficha de producto en el sitio
www.edilians.es

Remate Remate
izquierdo derecho

TABLA DE PEN DIENTES MINIMAS ADMISIBLES (expresada en % - extracto de DTU 40-21).

Importante : A partir de 12 ml de proyeccién horizontal contacte su contacto comercial.
Columna A : faldén hasta 6’5 m de proyeccién horizontal. Columna B : faldén superiores a 6’5 m hasta 9'5 m de proyeccién horizontal.
Columna C : faldoén superiores a 9’5 m hasta 12 m de proyeccién horizontal.

Sin laminas Zonas de aplicacién Con laminas Zonas de aplicacién

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zonal Zona 2
<200 m entre 200 y 500 m >500 m <200 m entre 200 y 500 m

Zona 3
> 500 m

L~ le ] clals lclalel]c] [ A 18 [ clale]cales]c]
Protegido  25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Protegido  19%  22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%
Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Normal 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%
Expuesto 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50% Expuesto 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

TEJAS COMPLEMENTARIAS

Accessorios para vertiente triangular Accessorios para cumbreras

Reja
ceramica
265 integrada 430
total
37 atil
int.

170
Teja 2/3 encaje CANAL S Poudenx Teja de ventilacion CANAL S Poudenx 150 utile int.
(al encaje de 250 mm) (seccién 37 cm?) .
Ref. 112.11 Ref. 112.20 Cumbrera en seco sin borde Extremo de tesa CANAL Extremo de cumbrera en seco
ef. . . . (2,5 por ml) Ref. 868 grande obertura
2160 util Ref. 727 Ref. 826
260 420
400 util
segun
reborde
180
Teja canon CANAL S Poudenx Linterna @ 160 (til (seccién 165 cm?)
160 (til (conforme VMC) (conforme VMC) 500
Ref. 112.32 Ref. 1021
Extremo de cumbrera en seco Cumbrera/tesa encaje variable Extremo de tesa encaje
. pequefia obertura con borde (2,5 hasta 3 por ml) Ref. 708 variable con borde
Accessorios para remates Ref. 827 Clip de cumbrera con encaje variable Ref. CR 101 Ref. 871
o
150 @ 210
220
40 atil 490
int.
160
Remate redondo izquierdo Remate redondo derecho 1/2 teja Canal S Poudenx
con borde (2,7 por ml) con borde (2,7 por ml) Ref. 112.01
Ref. 112.55 Ref. 112.56 Tapa "Casson” Encuentro porta punzén plano Punzén Punzén
AQUITAINE Poudenx 3 direcciones redondas Ref. 937 pina Sud aguja estirada Sud
de cumbrera (8,6 por ml) 4 direcciones redondas Ref. 938 Ref. 986 Ref. 987

Ref. 112,141

350 460
330 50 )\/‘ .
& 520 Accesorios de canalon
180
Frontdn “Croix Occitane” Frontén 90° grande para Bardelis "S" (2,7 por ml) 280
para cumbreras encaje variable cumbreras encaje variable con borde Izquierdo Ref. 1053 ® 445
y remates redondos (grande obertura) y rabat 90° Derecho Ref. 1052 ®
Ref. 811 Ref. 814 )
365
200 total Solera CANAL S Poudenx Teja de alero CANAL S Poudenx
Ref. 112.145 Ref. 112.25
300 Otros productos

Bardelis recto 20 x 30 Teja doble Canal S Poudenx Teja doble 2/3 encaje

Ref. 1056 ® Ref. 112.90 Canal S Poudenx
Ref. 112.92
I
270 y
220 Y
& =
270
Gancho Arpén de fijacion GM MANGOUSTE 160 Bajo cumbrera Pantalla bajo el tejado
para tejas con encaje, Teja aireacion sanitaria rigida SHARK+ AERO 2
colocacion por la derecha para teja canon @ 160 Anchura 140 mm

Ref. CRHARP.GM Ref. MANG.160 Ref. POO1164

80
atil

60

atil

Frontén 90° pequeno para Frontén grande para bardelis Fronton pequefio para Bardelis
cumbreras encaje variable con borde (grande obertura) (pequefa obertura)
(pequefia obertura) y rabat 90° Ref. 815 Ref. 818 (1) Colocacion sellada obligatoria
Ref. 817 |

Para las disponibilidades de colores por accesorios,

gracias de consultar nuestra pagina de internet.




