
castilla Gelis

• Amplia gama de colores

• Juego lateral y longitudinal importante

• Estética Canal

•  Rapidez de colocacion con el color Ventoux

•	Ideal para obra nueva o la renovacion

Tradicion

mediterranea

emporda Litoral Flameado

Antiguo

rouergue

polivalencia y terminación perfectas 
Tejas ceramicas mixtas de grande formato 
Ref. 106

Paisaje

Rojo

terroir

ventoux

FP

edilians.es 

NueSTRas SOLUcIONes

Tejados
Fachadas

Ecovivienda

Gama de colores
Para paliar las ligeras diferencias de tinta inherentes a la cocción y a la materia prima se aconseja mezclar los productos. El aspecto de los 
colores en las fotos no es contractuel y no puede ser totalmente conforme a la realidad. Para confirmar su elejido nuestro departamento 
muestras està su disposición.

Encuentra todas  
nuestras soluciones  

para el tejado en nuestra  
pagina de internet

EDILIANS
Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.es

Nuestro material ha sido fabricado segun la organisacion calidad  
certificada conforme por l’AFNOR Certification.  
Certificacion a la normativa ISO 9001 y a la normativa ISO 14001 para  
el medio ambiente. Todas las tejas EDILIANS están en conformidad con  
las exigencias de la normativa NF EN 1304. Solo los modeles idénticos  
con el logotipo NF ó el logotipo NFM estan en conformidad con  
las exigencias de la base de la marca NF “Tuile de Terre Cuite” NF063.  
Las características certificadas por la marca NF Tuile Terre Cuite tienen  
el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la rotura por flexión, 
la impermeabilidad (clase 1), la resistencia a la helada según la NF EN 539-2  
y a la resistencia a las heladas “clima de Montana” (únicamente par  
los modelos identificado por el logotipo NFM).  
www.marque-nf.comE
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GANCHO
FIJACION

SOLAR

TEJA

EVACUACION BAJO
EL TEJADO 

ACCESSORIOS

PANTALLA BAJO
EL TEJADO

VENTILACION



 335 mm  257 mm 
maxi

 257 mm 
maxi

 257 mm 
maxi

 400 mm
(120 mm con 1/2 teja)

Características  
técnicas 

Sitio de producción : 
Léguevin

Longitud : 
 480 mm

Anchura : 
 316 mm

Anchura útil : 
 244 mm ± 10 mm

Cantidad al m2 :   
de 9,6 hasta 11,4 según reborde

Encaje catálogo : 
 392 mm ± 12 mm

Ml de rastel por m2 de tejado : 
- encaje minimo de 380 mm : = 2,63 ml 
- encaje medio de 392 mm : = 2,55 ml 
- encaje maxi de 404 mm : = 2,47 ml

Peso unitario : 
 4,4 kg

Peso por m2 : 
 44 kg (10 tejas por m2)

Cantidad por palet : 
180 tejas

DTU : 
40-21

Colocación : juntas rectas

Encajado : doble

Colocación con remates individuales

Utilización recomienda  
de un canalón de 330 mm

Colocación alineada Colacación “gargouille” Colocación “Gora”

Les valeurs sont exprimées en mm Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm

Cortes transversales al nivel del rastel

Dimensiones

Utilizacion de los accesorios En alero para  
el conjunto Canal solera y 1/2 teja CASTILLA GELIS

Colocación  
de la Solera

Colocación  
de tejas subcumbreras

Estas dimensiones están dadas  
con un reborde de teja de 120 mm.

 

Teja 2/3 CASTILLA Gelis 

Ref. 106.11

Teja canón CASTILLA Gelis  
Ø 160 útil (conforme VMC)

Ref. 106.32

1/2 teja CASTILLA Gelis

Ref. 106.01

Doble teja 2/3 encaje  
Plein sud Gelis

Ref. 106.92

Cumbrera/tesa encaje variable 
con borde (2,5 hasta 3 por ml) Ref. 708 

Clip adapto : Clip de cumbrera encaje variable  
Ref. CR 101

Extremo de tesa 
con borde

Ref. 867

Teja de ventilación CASTILLA Gelis 
(sección con reja 39 cm2)

Ref. 106.20

Linterna Ø 160 útil 
(sección 225 cm2) (conforme VMC)

Ref. 1006

Remate recto con borde grande  
(2,8 por ml al encaje de 355 mm) 

Izquierdo Ref. 101.42 - Derecho Ref. 101.41

1/2 teja 2/3 encaje  
CASTILLA Gelis

Ref. 106.04

Remate redondo con borde 2/3 encaje  
(3,9 por ml al encaje de 257 mm)

Izquierdo Ref. 106.59 (1) 
Derecho Ref. 106.60 (1) 

Remate redondo con borde  
(2,6 por ml al encaje de 392 mm)

Izquierdo Ref. 106.55 (1) 
Derecho Ref. 106.56 (1) 

Frontón “Croix Occitane”  
para cumbreras encaje variable  

y remates redondos

Ref. 811

Doble teja  
CASTILLA Gelis (2,6 por ml)

Ref. 106.90 

Frontón para cumbrera 
con borde 
Ref. 821 

Cumbrera/tesa  
con borde (2,5 por ml) 

Ref. 707

Calote

3 direcciones redondas Ref. 935
4 direcciones redondas Ref. 936

Media subcumbrera 
2/3 encaje CASTILLA Gelis 

Ref. 106.107

Subcumbrera 2/3 encaje 
CASTILLA Gelis 

Ref. 106.102

Extremo de tesa encaje variable  
con borde 

Ref. 871

Punzón pina Sud 

Ref. 986
Punzón aguja estirada Sud 

Ref. 987

Closoir "Casson" de cumbrera  
(8,1 unidades por ml de cumbrera) 

Ref. 111.141

(1) Accesorios comunes a los modelos MEdianA Plus y CASTILLA Gelis.

Para las disponibilidades de colores por accesorios,  
gracias de consultar nuestra pagina de internet.

Castilla Gelis 

Tejas ceramicas mixtas  
de grande formato

TABLA DE PENDIENTES MINIMAS ADMISIBLES (expresada en % - extracto de DTU 40-21).  
Importante : A partir de 12 ml de proyección horizontal contacte su contacto comercial.
Columna A : faldón hasta 6’5 m de proyección horizontal. Columna B : faldón superiores a 6’5 m hasta 9’5 m de proyección horizontal.  
Columna C : faldón superiores a 9’5 m hasta 12 m de proyección horizontal.

Colocación sin remates individuales Colocación con remates individuales redondos

 
Media teja canal Solera 

Castilla Gelis

Ref. 106.02

Frontón 90° grande para 
cumbreras encaje variable 

con borde (grande obertura) 
y rabat 90° 
Ref. 814

Génoise Canal 30  
(5,4 por ml)

Ref. 2524

Bardelis "S"  
(2,7 por ml)

Izquierdo Ref. 1053 
Derecho Ref. 1052

Canal Solera  
(se coloca con 1/2 teja)  

(4,1 unidades por ml de tapa)

Ref. 1093

Frontón 90° pequeno para 
cumbreras encaje variable con 

borde (pequeña obertura)  
y rabat 90°

Ref. 817

Génoise Canal 40  
(5,4 por ml)

Ref. 2525

Frontón para bardelis

Grande   
(grande obertura) Ref. 815

Pequeño  
(pequeña obertura) Ref. 818

Accesorios de canalon

Gancho Arpón de fijacion GM  
simétrico para tejas con encaje, 

colocacion por la derecha

Ref. CR.HARP.GMS

Teja de vidrio  
CASTILLA Gélis

Ref. VER106

Caballete sellado

 30 mm 
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 220 mm  257 mm 
maxi

 257 mm 
maxi

 257 mm 
maxi

 270 mm
(10 mm con 1/2 teja)

 175 mm

 195 mm

392 mm ± 12 mm

Rastel colocado en el borde

272 mm ± 12 mm

 130 mm

 40 mm

392 mm ± 12 mm
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derecho
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Tejas complementarias

Accessorios para vertiente triangular Accessorios para cumbreras

Accessorios para remates

Otros productos

140 útil 
antes

del talón

 400 útil
segun

reborde

para los arquitectos 
CCTP descarga disponible de la

ficha de producto en el sitio   
www.edilians.es

lOs 

+

Sin laminas Zonas de aplicación

Sitios
Zona 1 

< 200 m
Zona 2 

entre 200 y 500 m
Zona 3 

> 500 m

A B C A B C A B C

Protegido 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%

Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%

Expuesto 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50%

Con laminas Zonas de aplicación

Sitios
Zona 1 

< 200 m
Zona 2 

entre 200 y 500 m
Zona 3 

> 500 m

A B C A B C A B C

Protegido 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%

Normal 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%

Expuesto 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

Bajo cumbrera rigida SHARK+ 
Anchura 120 mm

Ref. P001161

Pantalla bajo el tejado  
AERO 2

MANGOUSTE 160 
Teja aireacion sanitaria para 

teja canon Ø 160

Ref. MANG.160


